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Kit de télécommande a distance
Draadloos schakelsysteem
System sterowania radiowego
Radiovy spinaci systém
Radiovy spinaci systém
RC 3600
RCR 3600 / RCR 3600 IP 44 / RCS 3600

Le kit est composé :
3 x Récepteurs
RC 3600 / RCR 3600

1x Télécommande 4 canaux
RCS 3600
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Extension possible :
Récepteur pour l'extérieur
RCR 3600 1P44

Mode d’emploi

Caractéristiques techniques :

Bande de fréquence : 433,05 MHz - 434,79 MHz
Fréquence de fonctionnement : 433,92 MHz
Puissance de transmission max. : <5 dBm

Alimentation électrique :
Emetteur: pile A23, 12V
Décodeur de commutation : 230 V~, 50 Hz

Charge max. en ohms :
Décodeur de commutation ON/OFF :
3500 W /16 A

Boutons du décodeur de commutation :
Grand bouton a l"avant du boitier : ON/OFF
Petit bouton sur le bas du boftier :
apprentissage du code

Apprentissage du code :

1. Appuyez sur le bouton « apprendre » pendant 2 sec.
jusqu’a ce que le voyant lumineux vert de la lampe
s’allume a l'avant et le récepteur se trouve en
mode d’apprentissage.

. Appuyez ensuite sur le bouton A ON de la télécom-

mande pour attribuer a ce récepteur l'un des ca-

naux de la commande a distance.

Dés que le récepteur a recu le code valide en pro-

venance de la telécommande, I’affichage s’allume

3 fois pour indiquer que le code a été mémorisé.

.L'initialisation dure env. 8 secondes. Ensuite le
voyant lumineux prend fin et 'affichage est désac-
tivé et le récepteur est prét a fonctionner.

. Les codes restent mémorisés durablement et méme
quand le récepteur n’est pas branché au réseau.
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6.16.777.216 codes différents, attribués au hasard,
sont disponibles pour coder le systéme.

7. Pour coder d’autres récepteurs, il faut répéter les
étapes 1a 4 avec les canaux B et C.

Effacement des codes

En appuyant sur la télécommande pendant plus de 6
secondes, Iaffichage s’allume 5 fois rapidement et
tous les codes mémorisés sont effacés. Ensuite, 'affi-
chage s’éteint et un nouveau code peut étre attribué
au récepteur.

Télécommande :
4 ON/OFF + 1tous ON/OFF : 4 canaux différents et une
fois ON/OFF pour tous les 4 canaux

Déclaration de conformité

Par la présente, nous, |'entreprise Hugo Brennenstuhl
GmbH & Co. KG, déclarons que le produit RC 3600,
RCR 3600, RCR 3600 IP 44, RCS 3600 est conforme
aux directives 2014/53/EU et 2011/65/EU (RoHS I1).
Le texte complet de la déclaration de conformité
européenne est disponible a l'adresse suivante :
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/
ke_1507471.pdf

Fabricant :
H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrafie 1-3 - D-72074 Tiibingen

lectra-t ag
Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

www.brennenstuhl.com

De set bestaat uit:
3x

1x 4-k L

RC 3600 / RCR 3600 RCS 3600

1

Uitbreiding mogelijk door:
Draadloze schakelontvanger voor
buitenshuis RCR 3600 IP 44

d

Bedieningshandleiding

Technische Gegevens:

Frequentieband: 433,05 MHz - 434,79 MHz
Bedrijfsfrequentie: 433,92 MHz

Max zendvermogen: <5 dBm

Elektriciteitsvoorziening:
Zender: A23 batterij, 12V
Schakelontvanger: 230 V~, 50 Hz

Max. ohmse belasting:
Schakelontvanger ON/OFF: 3500 Watt / 16 Ampére

Drukknoppen aan sct vanger:

Grote drukknop aan de voorkant van de behuizing:
ON/OFF

Kleine drukknop aan de onderkant van de behuizing:
leren van de codering

Leren van de codes:
1. Druk 2 seconden lang op de »leren«-knop, zodat

het groene controlelichtje aan de voorkant brandt
en de ontvanger zich in leermodus bevindt.
. Druk dan op de ON-knop A van de zender, om één
van de kanalen van de afstandsbediening aan
deze ontvanger toe te wijzen.
Zodra de ontvanger van de zender de geldige code
ontvangen heeft, knippert het lichtje 3 maal om
aan te tonen, dat de code opgeslagen werd.
De leermodus duurt ong. 8 seconden, daarna
eindigt de leermodus, het lichtje gaat uit en de
schakelontvanger is gebruiksklaar.
. De codes blijven voorgoed opgeslagen, ook
wanneer de schakelontvanger niet aan het stroom-
netis aangesloten.
.Voor het coderen van het systeem staan 16.777.216
verschillende codes ter beschikking, die willekeu-
rig toegewezen worden.
Om de andere schakelontvangers te coderen
herhaalt u stappen 1tot 4 met kanalen B - C.
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Wissen van de codes

Druk langer dan 6 seconden op de leerknop, de
lichtje knippert snel 5 maal en alle opgeslagen codes
worden gewist. Daarna gaat het lichtje uit en kan er
een nieuwe code aan de schakelontvanger toegewe-
zen worden.

Zender:
4 x ON/OFF + 1x allen ON/OFF: 4 verschillende kana-
len en eenmaal ON/OFF voor alle kanalen

Conformiteitsverklaring

Wij, de firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG,
verklaren dat het radioapparaat type RC 3600,
RCR 3600, RCR 3600 IP 44, RCS 3600 voldoet aan
Richtlijnen 2014/53/EU en 2011/65/EU (RoHS I1).

De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is
beschikbaar op de volgende website:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/
ke_1507471.pdf

Fabrikant:
H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestra3e 1-3 - D-72074 Tiibingen

lectra-t ag
Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

www.brennenstuhl.com

Zestaw sktada sie z:
3 x odbiorniki sterowania
radiowego RC 3600 / RCR 3600

3

Mozliwos¢ rozszerzenia o:
odbiornik sterowania radiowego do
uzytku zewnetrznego RCR 3600 IP 44

1x 4-kanatowy nadajnik reczny
RCS 3600
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Instrukcja obstugi

Dane techniczne:

Zakres czestotliwosci: 433,05 MHz - 434,79 MHz
Czestotliwos¢ robocza: 433,92 MHz

Maks. moc nadawania: <5 dBm

Zasilanie:
Nadajnik: bateria A23, 12V
Odbiornik sterujgcy: 230 V~, 50 Hz

Maks. obciazenie omowe:
Odbiornik sterujgcy ON/OFF: 3500 Wat / 16 amperow

Przyciski na odbiorniku sterujacym:
Duzy przycisk na przedniej stronie obudowy: ON/OFF
Maty przycisk na spodzie obudowy: nauka kodowania

Nauka kodéw:

1. Nacisnac i przytrzymac przez 2 sekundy wcidniety
przycisk »Nauka«, az zapali sie zielona lampka
kontrolna na przedniej stronie obudowy i odbiornik
znajdzie sie w trybie uczenia.

. Nastepnie nacisna¢ przycisk ON A nadajnika, aby
przyporzadkowa¢ temu odbiornikowi jeden z
kanatéw zdalnego sterowania.

. Gdy tylko odbiornik otrzyma od nadajnika wazny
kod, zapali sie trzykrotnie kontrolka, aby
zasygnalizowad, ze kod zostat zapisany w pamieci.

. Tryb uczenia trwa ok. 8 sekund. Po tym czasie tryb

jest ukoficzony, kontrolka wytacza sie, a odbiornik

sterujacy jest gotowy do pracy.

Kody pozostaja zapisane w pamieci na state, nawet

wtedy, gdy odbiornik sterujacy nie jest podtgczony

do sieci.

. Do kodowania systemu przeznaczonych jest 16 777 216

réznych kodow, ktorych przyporzadkowanie odby-

wa sie losowo.

Aby zakodowac kolejne odbiorniki sterujace,

nalezy powtdrzy¢ czynnosci 1- 4 z kanatami B - C.

Kasowanie kodéw

Nacisnac i przytrzymac wcisSniety przycisk uczenia
przez dtuzej niz 6 sekund — kontrolka zapali sie szybko
5 razy i wszystkie zapisane w pamieci kody zostana
skasowane. Nastepnie kontrolka gasnie, a do odbiorni-
ka sterujgcego mozna przyporzadkowac nowy kod.

Nadajnik:
4 x ON/OFF + 1x wszystkie ON/OFF: 4 r6zne kanaty i
jeden ON/OFF dla wszystkich 4 kanatow

Deklaracja Zgodnosci

Niniejszym my, firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.
KG, oSwiadczamy, ze typ urzadzenia radiowego
RC 3600, RCR 3600, RCR 3600 IP 44, RCS 3600 jest
zgodny z dyrektywami 2014/53/UE oraz 2011/65/UE
(RoHS 11).

Kompletny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostep-
ny pod nastepujgcym adresem internetowym:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/
ke_1507471.pdf
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Producent:
H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrafie 1-3 - D-72074 Tibingen

lectra-t ag
Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Sada se sklada z:
3 x radiovych spinacich pfijimaéi
RC3600 / RCR 3600

1x 4 kanalového ruéniho vysilaéa
RCS 3600
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Roz3ifeni moZné pies:

RCR 3600 IP 44

Navod k obsluze

Technicka data:

Pasmo radiového spektra: 433,05 MHz - 434,79 MHz
Operacni frekvenci : 433,92 MHz

Max. vykon: <5 dBm

Napéjeni elektrickym proudem:
Vysilac: A23 baterie, 12V

Max. zatizeni v Ohm:
Spinaci pfijima¢ ON/OFF: 3500 Watt / 16 ampérQ

Tladitka na spinacim pfijimaci:

Veliké tlacitko na pfedni strané télesa: ZAP/VYP

Malé tlacitko na dolni strané télesa: Nauceni kodu

Naudeni kédi:

1. PodrZte stisknuté tlacitko »Naucit se« na 2 sekun-
dy, dokud se nerozsviti kontrolni lampa na pfedni
strané a dokud se nenachézi pfijimac v rezimu
uceni.

. Pak stisknéte tlacitko ON A vysilace, aby se pfifadil
néktory z kanalt dalkového ovladani tomuto
pfijimaci.

. Ihned, jak obrzi pfijimac od vysilace platny kod,

zasviti indikator 3 krat, aby zobrazil, Ze byl kod

uloZen do paméti.

ReZim uCeni trva asi 8 sekund, pak se reZzim ucenf

ukon¢i, indikator zhasne a spinaci pfijimac je

pfipraven k provozu.

Kody zGstavaji trvale ulozeny v paméti, i kdyZ neni

spinaci pfijimac zapojen v elektrické siti.

. K'zakédovani systému jsou k dispozici riizné kody

16.777.216, které se pfifazuji pfijimaci nahodnym

zplsobem.

Aby se zakédovali dalsi spinacie pfijimace, musite

opakovat kroky 1- 4 s kanaly B - C.
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Vymazani kédu

Stisknéte tlacitko Naucit se na vice neZ 6 sekund,
indikator rychle 5 krat zablika a vSechny uloZené kédy
se vymazou z paméti. Pak zhasne indikator a spinaci-
mu pfijimadi lze priradit novy kéd.

Vysilaé:

4 x ON/OFF + 1x V3echny ON/OFF: 4 rGzné kanaly a
jednou ON/OFF pro v3echny 4 kanaly

Prohlaseni o shodé

Timto prohlasujeme my, firma Hugo Brennenstuhl
GmbH & Co. KG, Ze typ radiového zafizeni RC 3600,
RCR 3600, RCR 3600 IP 44, RCS 3600 odpovida
Smémici 2014/53/E0 a 2011/65/EU (RoHS I1).
Kompletni text prohlaSeni o shodé s normami EU je k
dispozici na nasledujici internetové adrese:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/
ke_1507471.pdf

Vyrobce:
H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrafie 1-3 - D-72074 Tiibingen

lectra-t ag
Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

www.brennenstuhl.com

Siprava sa sklada z:
3 x radiovych spinacich
prijimaov RC 3600 / RCR 3600

1x 4 kanélového ruéného
vysielaga RCS 3600
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RozSirenie moZné cez:
Radiovy spinaci prijima¢ do
exteriéru RCR 3600 IP 44

Navod na obsluhu

Technické ddaje:

Frekven&né pasmo : 433,05 MHz - 434,79 MHz
Prevadzkova frekvencia: 433,92 MHz

Max. vysielaci vykon : <5 dBm

Napajanie elektrickym pradom:
Vysiela¢: A23 batéria, 12V
Spinaci prijimac: 230 V~, 50 Hz

Max. zataZenie v Ohm:
Spinaci prijima¢ ON/OFF: 3500 Watt / 16 ampérov

Tlacidla na spinacom prijimadi:

Velké tlacidlo na prednej strane telesa: ZAP/VYP
Malé tlacidlo na dolnej strane telesa: Zapamdtanie si
kodov

Zapamitanie si kodov:

1. Podrzte stlacené tlacidlo »Nauit sa« na 2 sekundy,

kym sa nerozsvieti kontrolna lampa na prednej

strane a kym sa nenachadza prijimac v reZime uce-
nia sa.

Potom stlacte tlacidlo ON A vysielaca, aby sa prira-

dil niektory z kanalov dialkového ovladania tomuto

prijimacu.

. Akonahle dostane prijimac od vysielaca platny
kéd, zasvieti indikator 3 krat, aby zobrazil, Ze bol
kéd uloZeny do pamate.

.Rezim ucenia trva asi 8 seklnd, potom sa rezim
ucenia ukon¢f, indikator zhasne a spinaci prijimac
je pripraveny na prevadzku.

. Kédy zostavaja trvalo uloZené v pamiti, aj ked nie
je spinaci prijimac zapojeny v elektrickej sieti.

.Na kddovanie systému si k dispozicii rozne kédy

16.777.216, ktoré si priradované prijimacu ndhod-

nym spdsobom.

Aby sa zakddovali dal3ie spinacie prijimace,

musite zopakovat kroky 1- 4 s kanalmi B - C.

N

w

~

[ NS

N

Vymazanie kédu

Stlacte tlacidlo Naucenie sa na viac neZ 6 sekdnd,
indikator rychlo 5 krat zabliké a v3etky uloZené kédy
sa vymazi z paméte. Potom zhasne indikétor a spina-
ciemu prijimacu mozno priradit novy kéd.

Vysielaé:
4 x ON/OFF + 1x Vsetky ON/OFF: 4 rézne kanély a raz
ON/OFF pre v3etky 4 kanaly

Vyhlasenie o zhode

Tymto vyhlasujeme my, firma Hugo Brennenstuhl
GmbH & Co. KG, Ze typ radiového zariadenia RC 3600,
RCR 3600, RCR 3600 IP 44, RCS 3600 zodpoveda
Smernici 2014/53/EU a 2011/65/EU (RoHS I).
Kompletny text vyhlasenie o zhode s normami EU je k
dispozicii na nasledujicej internetovej adrese:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/
ke_1507471.pdf

Vyrobca:
H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrafie 1-3 - D-72074 Tubingen

lectra-t ag
Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

www.brennenstuhl.com
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